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Dynamiczna kontrola

produktow paczkowanych
Giowne zalety:

Mozliwos¢é wyboru produktu, numeru partii oraz wprowadzenia do czterech dodatkowych
dowolnie nazwanych parametrow. Wyswietlanie sumy wszystkich préobek, wydajnosci
linii, Sredniej masy, odchylenia standardowego, ilosci prébek w réznych strefach tolerancji. Baza
danych do 100 produktéw. Konfiguracja wartosci zadane;j i stref tolerancji.Szybki dostep do
produktu poprzez dwucyfrowy numer identyfikacyjny. Mozliwo$é ustawienia m. in. daty, godziny,
odrzutnika, dodatkowych parametrow. Konfiguracja wydrukoéw, zapisu wazen do pliku, trans-
misji danych do PC lub pamieci USB.

Funkcje: raporty, dyskryminacja towa- Program ITCHECK E

row poza dopuszczalna tolerancja, staty- - Tryb dynamiczny z 1 lub 2 fotokomérkami
styki w czasie rzeczywistym, wspotpraca z - Tryb dynamiczny bez fotokomoérek

innymi urzgdzeniami w linii technologicznej, - Klasyfikacja prébek w jednej do pieciu
transfer danych do systemu nadrzednego po powigzanych z produktem strefach tolerancji
interfejsie Ethernet (opcjonalnie profibus lub - Baza produktow, statystyki wazen

profinet)

niezawodny pomiar i dokiadnos¢




Opis urzadzenia

Sterowanie waga
Przemystowy terminal wagowy
IT6000E, przystosowany do pracy w

trudnych warunkach otoczenia (IP65). C
Procesor 32-Bit-ARM, 266 Hz, pamie¢ gggg
operacyjna 0,5MB, system operacyjny ¢ ¢ ¢ ¢
bazujacy na wielowgtkowym systemie ¢
Linux. Wyposazony w czytelny wyswie-

tlacz LCD z podswietleniem tta i alfanu-

meryczng klawiature foliowg oraz klawi-

sze funkcyjne

Pomiar i sortowanie

Dynamiczna waga kontrolna oparta na 1 O
czujniku tensometrycznym w wykonaniu ( T T T
ze stali nierdzewnej, wydajnos¢ do 4000 gggg
szt./godz. Sortownik umozliwiajgcy sepa- C
racije produktow niedowazonych Ilub
przewazonych.  Program  pracujgcy
zgodnie z ustawq o kontroli towa-

row paczkowanych.

Konstrukcja

Stabilna konstrukcja z regulacjg wysoko- re fg
sci. Rama i poszczegdlne elementy e
konstrukcji wykonane ze stali nierdzew- ¢ ¢ ¢ ¢
nej. Waga z atestem dla branzy spozyw- T

czej.

Dynamiczne wagi kontrolne typu ACW1 zapewniajg automatyczng kontrole i sortowanie produktéw
paczkowanych znajdujgcych sie w ruchu. Swobodna programowalnos$¢ terminali wagowych umozliwia
optymalng wspétprace z liniami produkcyjnymi i transportowymi w réznych gateziach przemystu. Dyna-
miczne wazenie kontrolne umozliwia pelny nadzér nad jakoscig calej partii produktéw przy réznych
wydajnosciach linii produkcyjnych. Wagi wyposazone w odpowiednie dyskryminatory umozliwiajg skutecz-
ne eliminowanie produktéw przekraczajacych wczesniej ustalone progi tolerancji za pomocg jedne-
go lub dwéch odrzutnikéw pneumatycznych.

dynamika i1 kontrola




Dane techniczne

4 "\ Przeznaczenie: do szybkich
legalizowanych pomiaréw masy dla
produktéw paczkowanych.
Wykonanie: konstrukcja stal
nierdzewna/aluminium anodowane

77 Oprogramowanie: inteligentny
terminal wagowy IT6000E z oprogra-
N i mowaniem ITCHECK
3 Funkcje: raporty, dyskryminacja
h towaréw poza dopuszczalng toleran-
- cjg, statystyki w czasie rzeczywistym,
wspoétpraca z innymi urzgdzeniami w
9 linii technologicznej, transfer danych
“ do systemu nadrzednego po interfej-
sie Ethernet (opcjonalnie profibus lub
o profinet)
S Opcje: Transmisja danych przez
\ 1508 680 / WI-FI
Dane techniczne: ACW-1 /1500 ACW-1 /3000 ACW-1 /6000
1500 g 3000 g 6000 g
Dziatka legalizacyjna 2g 29 29
Dziatka elementarna 29 29 29
Dziatka elementarna rozszerzona 0,05¢ 0,19 0,29
Obcigzenie minimalne 109 209 409
Zakres tary -1500 g -3000 g -7500 g
Predkos¢ przenosnika 1,1 m/s 1,1 m/s 1,1 m/s
Konstrukcja stal nierdzewna / aluminium / tworzywo
Klasa OIML XIHI(1)Y(a)
Temperatura pracy +5° + +40 °C
Zasilanie 240VAC 50 Hz
Wyswietlacz Kolorowy TFT
Klawiatura foliowa IP67
Interfejsy Ethernet, USB, RS 232, RS485 |/O
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