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Dynamiczne wazenie kontrolne produktéow 30-60kg
Kontrola kompletnosci opakowan




Dynamiczna kontrola

produktow, kontrola kompletnosci

Giowne zalety:

Mozliwos¢é wyboru produktu, numeru partii oraz wprowadzenia do czterech dodatkowych
dowolnie nazwanych parametrow. Wyswietlanie sumy wszystkich préobek, wydajnosci
linii, Sredniej masy, odchylenia standardowego, ilosci prébek w réznych strefach tolerancji. Baza
danych do 100 produktéw. Konfiguracja wartosci zadane;j i stref tolerancji.Szybki dostep do
produktu poprzez dwucyfrowy numer identyfikacyjny. Mozliwo$é ustawienia m. in. daty, godziny,
odrzutnika, dodatkowych parametrow. Konfiguracja wydrukoéw, zapisu wazen do pliku, trans-
misji danych do PC lub pamieci USB.

Funkcje: raporty, dyskryminacja towaréow Program ITCHECK E

poza dopuszczalng tolerancja, statystyki w - Tryb dynamiczny z 1 lub 2 fotokomérkami
czasie rzeczywistym, wspétpraca z innymi - Tryb dynamiczny bez fotokomérek
urzgdzeniami w linii technologicznej, transfer - Klasyfikacja probek w jednej do pieciu
danych do systemu nadrzednego po interfejsie powigzanych z produktem strefach tolerancji
Ethernet (opcjonalnie profibus lub profinet) - Baza produktéw, statystyki wazen

Opcje: potgczenie z detektorem metalu

niezawodny pomiar i dokladnosc¢




Sterowanie waga
Przemystowy terminal wagowy
IT6000E, przystosowany do pracy
w trudnych warunkach otoczenia
(IP65). Procesor 32-Bit-ARM, 266
Hz, pamie¢ operacyjna 0,5MB,
system operacyjny bazujgcy na
wielowgtkowym systemie Linux.
Wyposazony w czytelny wyswie-
tlacz LCD z podswietleniem tla i
alfanumeryczng klawiature foliowa
oraz klawisze funkcyjne

Pomiar i sortowanie
Dynamiczna  waga  kontrolna
oparta na 4 czujnikach tensome-
trycznych w wykonaniu ze stali
nierdzewnej, wydajnos¢ do 2400
szt./godz. Mozliwos¢ potgczenia i
sterowania podajnikiem tasmo-
wym z detektorem metalu. Stero-
wanie separatorem produktéw
zanieczyszczonych, niedowazo-
nych lub przewazonych.

Konstrukcja

Stabilna konstrukcja z regulacja
wysokosci. Rama i poszczegolne
elementy konstrukcji wykonane ze
stali nierdzewnej. Waga z atestem
dla branzy spozywczej.

Dynamiczne wagi kontrolne typu ACW4 zapewniajg automatyczng kontrole i sortowanie produktéw
znajdujacych sie w ruchu. Swobodna programowalnosé terminali wagowych umozliwia optymalng
wspotprace z liniami produkcyjnymi i transportowymi w réznych gateziach przemystu. Dynamiczne waze-
nie kontrolne umozliwia petny nadzér nad jakoscig calej partii produktow przy roznych wydajnosciach
linii produkcyjnych. Wagi wyposazone w odpowiednie dyskryminatory umozliwiajg skuteczne eliminowa-
nie produktoéw przekraczajacych wczesniej ustalone progi tolerancji za pomocg jednego lub dwodch

odrzutnikbw pneumatycznych.

dynamika i1 kontrola
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Dane techniczne
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Dane techniczne: ACW-4 / 30kg ACW-4 / 60kg
Zakres wazenia 30 kg 60 kg
Rozdzielczo$é legalizowana 109 209
Wydajnos¢ do 60 szt/min do 40 szt/min
Dokfadnos$é +/-10 g +/-20 g
Zakres tary -30 kg -60 kg
Predkos¢ tasmy do75 m/min do 75 m/min
Wykonanie stal nierdzewna / aluminium
OIML XHI(1)Y(a)
Temperatura otoczenia +5° ++40 °C
Zasilanie 240VAC 50 Hz
Wyswietlacz Kolorowy TFT
Klawiatura foliowa IP67
Interfejsy Ethernet, USB, RS 232, RS485 I/O
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