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IT1- uniwersalny legalizowany terminal wagowy

IT1 umożliwia połączenie z pomostem 
wagowym wyposażonym w maksymal-
nie 8 przetworników tensometrycznych, 
350 Ohm każdy. Legalizowana rozdziel-
czość wynosi 10.000d przy 80% 
obciążenia wstępnego.
Możliwa kalibracja jako waga wieloza-
kresowa (np. 3 x 3000d ) lub wielopo-
działkowa 
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K Terminal wagi kontrolnej
Kontrola wagi i tolerancji z wyjściami do 
sygnalizacji ostrzeżeń ‘poza tolerancją’ 
lub ‘poniżej tolerancji’

Możliwy zapis do 1.000.000 wartości

(IT1

terminalem IT1 w trybie ONLINE.
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IT1-

Jasny, kolorowy wyświetlacz 

z klawiszami

Przyłączenie max. 8 analogowych przetworni-
ków tensometrycznych (350 Ohm), legalizo-
wana rozdzielczość 10.000d (przy max. 80% 
dociążenia). W

Gniazdo wtykowe dla szeregowego 
interfejsu lub interfejsu Ethernet i jedno 
gniazdo wtygowe dla cyfrowych wejść/wyjść:

USB, Ethernet, RS232
RS485 lub Bluetooth

USB, RS232 lub RS485 do konfiguracji
protokołów wyświetlacza zewnętrznego.

1 cyfrowe wejście i 3 cyfrowe wyjścia
optoizolowane, 24VDC, wyjścia do sterowania 
kontrolą +/- lub nadzorem punktu odcięcia.

Wyjście analogowe
0-20mA, 4-20mA, 0-10V lub 2-10V, 15 Bit, 
rozdzielczość 32.000 podziałek, do wydania 
wartości wagowej.

Wewnętrzna, legalizowana pamięć 
wartości wagowych.
zapisuje 1.000.000 ostatnich wartości 
wagowych

Zdalna diagnostyka
poprzez połączenie ethernet lub internet za 
pośrednictwem zintegrowanego serwera.
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