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Uniwersalny, legalizowany
terminal wagowy




IT3 uniwersainy, legalizowany terminal wagowy

Obudowa ze stali
nierdzewnejw
stopniu ochrony
IP6IK

Terminal przeznaczony do pracy
w trudnych warunkach
przemystowych.

Wbudowany zasilacz sieciowy.
Wejscia przewoddw
zabezpieczone

szczelnymi przepustami PG.

Klawisze zerowania wagi, tarowania
i wydruku. Klawisze numeryczne do
wprowadzenia recznego tary oraz
danych dodatkowych.
Wprowadzenie danych tekstowych za
pomocg kombinacji z klawiszem shift

Nadaije sie do pracy w ciezkich warunkach
przy wysokich wymaganiach higienicznych
np.: w przemysle spozywczym, chemicznym
i farmaceutycznym.

Dobrze czytelny, pod$wietlany wyswietlacz
LCD. Czytelny dialog z operatorem. tatwa
w obstudze klawiatura alfanumeryczna dla
wprowadzania danych i tary recznej.

IT3000 wspotpracuje z maksymalnie 16
przetwornikami tensometrycznymi.
Legalizowana rozdzielczo$¢ wynosi 6000d
przy maksymalnym obcigzeniu wstepnym
80%. Mozliwa kalibracja jako waga
wielozakresowa (np. 3 x 3000d) lub waga
wielopodziatkowa.

Program wagowy

Wyswietlanie wagi netto, tary i wagi brutto.
Dialog z operatorem poprzez proste
komendy z wprowadzeniem do 20 danych
dodatkowych ( n.p.: nr. zlecenia , nr. klienta,
nr. produktu itd.). Teksty prowadzace i
dtugos¢ danych jest konfigurowalna.
Mozliwe takze obliczanie ilosci wazonych
elementéw i sumowanie nawazen.

Stosujac dodatkowe moduty interfejsowe
mozliwe rozszerzenie zakresu pracy

poprzez dodatkowy interfejs drukarki.
Catkowicie konfigurowalny wydruk na
drukarkach etykietowych lub
formularzowych. Wydruk wartosci wagi,
sumy nawazen, daty, godziny, tekstow
statych, wprowadzonych danych i
obliczonych warto$ci.

Maksymalnie 32 pola wydruku.

LCD- podSwietlany
wyswietlacz kolorowy
alfanumeryczny

Wyswietla wskazania wagi,
dialog z operatorem podczas
wazenia i kalibracji.

9” wysokosS¢ 13 cm

lasilacz

110 — 240VAC
(zintegrowany) do pracy
stacjonarnej, lub 12 — 30VDC
(zintegrowany) do pracy w
ruchu.

Dwukierunkowa wymiana
danychz PC

Stosujac opcjonalny interfejs komputerowy.
Przesyt wszystkich wprowadzonych danych,
daty, godziny i masy po kazdym nawazeniu.

Praca w tryhie PC ONLINE

Stosujac opcjonalny interfejs komputerowy.
Pobieranie warto$ci wagi, tarowanie,

oraz zerowanie wagi i inne funkcje
sterowane z poziomu komputera. Do
dyspozycji legalizowana pamig¢

nawazen na dysku twardym PC.
Transmisja danych interfejsem szeregowym
lub przez EtherPort do ethernetu.

Uzywajac opcjonalnego modutu
wejscia/wyjscia mozna sterowac 2 punktami
odciecia dozowania.

Start procesu wazenia i tarowania mozliwy
jest zewnetrznymi przyciskami. Proste
procesy napetniania moga by¢ realizowane
przy pomocy przyciskow start/stop
potaczonych z modutem we/wy




IT3 -standardowe aplikacie

Legalizowany terminal wagowy
Wprowadzenie danych dodatkowych 1

np: nr. zlecenia, nr artykutu, tarowanie, E
wazenie i sumowanie, wydruk dokumentu S —

—~

< 15:00h

Terminal legalizowanej wagi
samochotowej

Wprowadzenie nr. pojazdu i nr. klienta,
Wazenie, wydruk dokumentu
wagowego, transmisja danych i I ——
zapis danych na twardym dysku PC Waga samochodowa

Wazenie elementow referencyjnych i
obliczanie ich wagi $redniej, tarowanie,
wazenie, zliczanie iloSci elementdw,
wys$wietlenie ilosci i wydruk paragonu

wagowego. Waga zliczajaca

Terminal wagi kontrolnej
Wazenie kontrolne na wejéciu do magazynu
lub po napetnieniu pojemnika, kontrola

Waga na podajniku

Sterowanie dozowaniem prostym
Napetnianie lub dozowanie upustowe w
strumieniu zgrubnym i doktadnym, kontrola tary,
pamie¢ parametrow dla 10 produktow. Wejscia
dla sygnatu start/stop.

Waga porcjowa

¢ Net: 5kg :
o 20.07.2005

wagowego. Transmisja danych do PC. P

Waga podtogowa lub stotowa

Terminal zliczajacy -sztukowy Waga ref.

ciezaru, wyjscie sygnatowe min/max. | e —

Podiaczenie do:
drukarki, PC lub
wys$wietlacza
zewnetrznego

Podiaczenie do:
drukarki paragonowej, PC,
sygnalizaciji $wietlnej lub
wyswietlacza
zewnetrznego

Podiaczenie do:
drukarkii PC

Podiaczenie do:
relaisbox, drukarki i PC

Podiaczenie do:
relaisbox lub PLC,
drukarki i PC

Legalizowany terminal do pracy ONLINE Ethernet *
Ciggta transmisja warto$ci wagowych do PC na i
zadanie, mozliwy legalizowany zapis danych
nawazen na dysku twardym PC, szeregowo lub
przez ethernet.

Waienie mobhilne

WazZenie i wydruk wagowy na wadze w ruchu.
Legalizowany zapis danych wagowych. Opcjonalna
transmisja danych poprzez WLAN- lub Bluetooth.

EtherPort -

-9

Podiaczenie do:
drukarki i WLAN




Wyswietlacz i klawiatura
20-znakowy wySwietlacz LCD

z podswietleniem tta. Wysokos¢ znakow 14mm.
Wyswietlenie dialogu z operatorem, wartosci
wagi i danych kalibracyjnych.

Klawiatura foliowa

Z klawiszami numerycznymi do wprowadzania
recznej tary i danych dodatkowych, klawiszami
funkcyjnymi i wagowymi do zerowania i
tarowania. Podwaojna funkcja klawiszy
umozliwia wprowadzanie znakow
alfanumerycznych.

Przytaczenie max. 16 analogowych
przetwornikéw tensometrycznych, legalizowana
rozdzielczos¢ 6000d (przy max. 80%
obcigzenia wstepnego). Wewnetrzna
rozdzielczos¢ 524.000d. Czestotliwose
pomiaréw 50 / Sek., Czutos¢ 0,33uV/e.

jako waga 1-, 2 - lub 3- zakresowa lub
wielopodziatkowa. Kalibracja z uzyciem
wzorcow lub cyfrowo za pomoca wprowadzenia
czutosci przetwornikdw. Kalibrowanie z
mozliwoscig linearyzacji za pomocq dialogu
tekstowego. Wszystkie ustawienia kalibracyjne
moga zostaé przetransmitowane z/do
komputera i wydrukowane.

lasilanie

Napigcie 110 - 240VAC, 50 - 60Hz lub
opcjonalnie 12 — 30VDC (zasilacz wewnetrzny).
Pobér mocy max. 15VA.

Temperatura pracy
—10 do + 40°C przy 95% wilgotnosci nie
kondensujacego powietrza.

Interfejsy

PC-interfe]s opcjonalnie RS232,

20mA CL, RS422 lub RS485, transmisja
danych po kazdym wazeniu lub na zadanie.

Interfeis drukarki, opcjonalnie

RS232 lub 20mA CL, podtaczenie drukarki
paragonowej lub formularzowej , wydruk
konfigurowalny z klawiatury.

Interfejs wySwietlacza zewnetrznego,
do wyboru RS232 lub 20mA CL, mozliwe
ustawienie réznych protokotow wyswietlaczy.

2 dyskretne wejscia/wyjscia,
optoizolowane, 24VDC, wyjécia sterowania
punktéw odciecia lub prostego dozowania.
Start/stop dozowania i tarowanie przy pomocy
przyciskow zewnetrznych.

Lapis danych

Wewnetrzna pamiec legalizowanado
zapisu ostatnich 100.000 wazen. WysSwietlenie i
wydruk w dowolnym czasie.

Lahezpieczenie danych przed zanikiem
zasilania

BASIC: 10 wartoSci tary

COUNT: 10 wartoSci referencyjnych

TRUCK: 100 pierwszych wazen

Oncie

Przytacze dwoch pomostow wagowych
DUAL-ADM

do przytaczenia 2 analogowych pomostéw
wagowych.

PC Software Tool PC COM+/ PC
ARCHIVE

zapis legalizowanych danych nawazen na
dysku twardym PC. Przechowywanie danych
mozliwe przez wiele lat.

PC Software Tool PC ReadIT
pobor danych wagowych z terminala i zapis
ich w pliku ASCII lubw bazie danych.

EtherPort, zewnetrzny modut do potaczenia z
siecig Ethernet.

IT 3000 Configurator
PC Tool umozliwiajace kalibracje lub
konfiguracje z poziomu PC.

Pokrywa ochronna
z tworzywa sztucznego chronigca dodatkowo
klawiature i wySwietlacz

Montaz na stole i na $cianie Wersja do zabudowy

e Obudowa ze stali |
merdzewneg stopien
ochrony IP 65

o Montaz na stole lub na
$cianie

¢ gvfén)g%agrg):d%mm

odpowiada normom EN 43501/ EN 50081-1/ EN 50081-2 /

EN50082-1/ EN50082-2 / EN 60950
ce

Pro-Nova Control Sp. z o.0.

ul. Cztuchowska 26
60-434 Poznan
www.pronovacontrol.com
info@pronovacontrol.com

e Obudowa ze stali_
merdzewneg stopien
ochrony IP 65

o Montaz w szafce
sterowniczej

o Wymiary: 216x156x61mm
o Wyciecie: 199x139mm

Przedstawiciel:
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