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Legalizowany, przemysiowy
terminal wagowy



ITA000E - przemystowy terminal wagowy

Terminal pracujacy w trudnych warunkach

otoczenia. Wyposazony w uchwyty do
montazu na stole lub na Scianie.
Zasilacz wewnetrzny.

Wszystkie przytacza kabli
zabezpieczone szczelnymi
przepustami typu PG.

tatwa i szybka obstuga

za posrednictwem zintegrowanej klawiatury, klawiszy
funkcyjnych i programowalnych klawiszy specjalnych, lub
opcjonalnie poprzez zewnetrzng klawiature PC (z

potgczeniem kablowym lub Bluetooth).

Uniwersaine zastosowanie

Legalizowany terminal IT4000E zostat
zaprojektowany na potrzeby
zaawansowanych technicznie zastosowan
w przemysle chemicznym i
farmaceutycznym, przemysle spozywczym
oraz w wielu innych branzach.

Dzieki modutowej koncepcji budowy,
solidnemu wykonaniu, sprawdzonym
programom standardowym terminal
IT4000E jest idealnym urzadzeniem
sterujacym i kontrolnym dla wag
przemystowych.

Dzigki dostepno$ci wielu programow
standardowych terminal wagowy jest
niezastgpionym urzadzeniem nadzorczym i
sterujgcym w takich dziatach jak :

®\WaZenie z rejestracjg danych
®\Wazenie zliczajace

®\VaZenie pojazdow

@®\Wagi kontrolne

®Dynamiczne systemy wazgco-dozujace
®Mobilne systemy wazaco-rejestrujace.

Jasny kolorowy
wysSwietlacz TFT

Wyswietlenie wartosci wagi,
wielojezyczny dialog obstugi i kalibracj,
4 do 8 linijek tekstowych wprowadzen.

dzigki zintegrowanemu zasilaczowi 110-240VAC

lub zasilaczowi bateryjnemu 12/24VDC Akku.

Ustawialna czestotliwos¢ prébkowania do
800 pomiaréw na sekunde. Duza odporno$é
na zaktécenia EMV minimum 10V/m.
Legalizowana rozdzielczo$¢ 6000d przy
80% obcigzenia wstepnego. Waga jedno-
lub wielozakresowa (np. 3 x 3000d) lub
wielopodziatkowa. Wewnetrzna pamie¢ do
120.000 nawazen.

Modutowa budowa elektroniki pozwala na
stosowanie szerokiej gamy konfiguracji
urzadzenia:
®Rozne typy obudowy dla montazu na
Scianie, na stole lub zabudowy w szafce
sterowniczej
® Zasilanie pradem statym lub zmiennym
® Przytaczenie przetwornikow analogowych
lub cyfrowych
®Ethernet 10/100 Mbps ze zintegrowanym
Web Server, opcjonalnie WLAN
@ Zintegrowany interfejs USB 2.0 Host dla
drukarki, skanera i pamieci typu Pen-
Drive
®2 szeregowe interfejsy do wyboru
(RS232, RS485, RS422, 20mA CL) do
podtaczenia wyswietlacza zewnetrznego,

drukarki etykiet lub czytnika kart
magnetycznych
Dzigki powyzszym opcjom mozliwe jest
optymalne spetnienie kazdych wymagan
systemu wagowego. Odpowiednia
konfiguracja terminala zapewnia wazenie
stacjonarne lub w ruchu.

System operacyjny, bazujacy na systemie
Linux umozliwia dzigki zintegrowanej
aplikacji Web Server fatwa i szybkg
integracje z sieciami PC. Mozliwa
bezprzewodowa transmisja danych za
pomocg WLAN jak i zdalny nadzor przez
internet.




ITA000E - aplikacje standardowe

BASIC/COUNT BASIC/COUNT

CONTROL/ONLINE

Waga podfogowa

Skaner

Drukarka etykiet

Ethernet

Waga referencyjna

Skaner

Waga zliczjaca

Modut przekaznikowy

Waga zbiornikowa

Modut przekaznikowy

Waga dozujaca

Wyswietlacz

Drukarka

Waga rejestrujaca

Rejestracja legalizowanej wartosci wagowej na
dwaoch lub jednym pomoscie wagowym (waga
podfogowa, stofowa lub wiszaca itp.). Zapis
danych dodatkowych poprzez klawiature lub
skaner kablowy lub bezprzewodowy.
Transmisja danych poprzez sie¢ Ethernet lub
WLAN do serwera klienta. Legalizowany zapis
danych w pamieci IT4000E lub na serwerze.

Wagazliczajaca

Obliczanie wagi pojedynczego elementu za pomoca
wagi referencyjnej, obliczanie wagi pojedynczej
poprzez dodanie lub odjecie elementéw ,
konfigurowalny wydruk paragonu, transmisja danych,
plik danych, kontrola plus/minus, automatyczne
tarowanie i wiele innych funkcji.

Waga porcjujaca

Porcjowanie okreslonej wartosci surowca /
kontrola wagi na wagach pojemnikowych lub
platformowych.

Waga sterowana zdainie (ONLINE)
Sterowanie wszystkimi funkcjami wagi z
poziomu PC przez sie¢ Ethernet, zapis danych
w wewnetrznej pamigci.

Waga dozujaca (dia wag
nieautomatycznych)

Szybkie i precyzyjne dozowanie materiatow
sypkich w trybie zgrubnym i doktadnym z
optymalizacjg warto$ci dosypu.

Zapis parametréw produktu i tworzenie statystyk
dla 10 produktow. Zabezpieczenie danych i
diagnostyka urzadzenia poprzez sie¢ Ethernet.

Legalizowana waga samochodowa

WazZenie pierwsze, wazenie drugie lub
pojedyncze.Wydruk konfigurowalnego
dokumentu wagowego, transmisja danych przez
sie¢ Ethernet. Opcjonalna mozliwo$¢
podtgczenia wySwietlacza zewnetrznego,
systemu Swiatet i zewnetrznej klawiatury. W
trybie ONLINE kompletne sterowanie z poziomu
PC ( z legalizowang pamigcig w IT4000E)




ITA000E - dane techniczne

Potaczenie z pomostem wagowym
wyposazonym w max. 16 przetwornikdw
tensometrycznych w technice 4- lub 6-
przewodowej. Legalizowana rozdzielczo$¢
6000d (przy max. 80% obcigzenia wstepnego).
Rozdzielczos¢ wewnetrzna 524.000d.
Czestotliwos¢ probkowania 50-800 / Sek.
Czuto$¢ 0,33uV/e. Opcjonalne przytaczenie 2
pomostéw wagowych poprzez DUAL-ADM.
Mozliwe przytaczenie wag z przetwornikami
cyfrowymi (Mettler-Toledo, Sartorius, HBM,
REVERE, itp.).

Kalibracja

Kalibracja jako waga 1-, 2- lub 3-zakresowa lub
jako waga wielopodziatkowa za pomoca
wzorcow lub cyfrowo przez wprowadzenie
wartosci czuto$ci przetwornikdw. Mozliwo$¢
linearyzacji z 6 punktami pomiaru.

lasilanie

115 — 240VAC, 50 — 60Hz lub 12 - 30VDC
(zasilacz zintegrowany)

Maksymalny pobér mocy 20VA

Temperatura pracy
- 10 do + 40°C przy 95% wzglednej wilgotnosci
powietrza.

Wersje ohudowy:

na $ciani
—

e Obudowa ze stali nierdzewnej,
stopieri ochrony IP65

e Montaz na stole, na $cianie lub na
statywie

* \?{V%leasrgm 34mm

Dyrektywy: 2009/23/EG, 2004/108|EG,
2006/95/EG, 2004/22/EG

EN 45501, OIML R76-1,

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
NAMUR NE21, EN 60950,
OIML R51, OIML R61,

0IML R107

Normy:

Pro-Nova Control Sp. z o.0.
ul. Cztuchowska 26
60-434 Poznan
www.pronovacontrol.com
info@pronovacontrol.com

o Obudowa ze stali nierdzewnej,
stopien ochrony IP65 (front)

e Zabudowa w szafie
sterowniczej

¢ gvééTiZaZrX):(GQmm

ekt

Zatwierdzenie typu EG jako NSW.
Zatwierdzenie typu MID jako SWA,
SWE, SKW, GAW, PAW, SWT

WysSwietlacz i klawiatura

Jasny i kontrastowy wyswietlacz kolorowy 5,7
TFT, 320x240 pikseli z duzym katem widzenia.
WysSwietlanie wartosci wagi w duzym formacie
oraz 4 do 8 linijek tekstowych. Programowalne
klawisze specjalne. Klawisze numeryczne z
funkcjg kombinacji wprowadzania danych
alfanumerycznych. Klawisze wagowe do
zerowania i tarowania wagi oraz klawisze
funkcyjne. Mozliwe przytaczenie zewngtrznej
klawiatury PC poprzez wtyczke USB (z
potaczeniem kablowym lub Bluetooth).

Interfejsy szeregowe
Maksymalnie 2 interfejsy, RS232 lub

RS485, RS422 lub 20 mA CL do podtgczenia
drukarki etykiet, wagi precyzyjnej wyswietlacza
zdalnego, czytnika kart magnetycznych itd.

Interfejsy cyirowe/analogowe

Maksymalnie 4 wewnetrzne, optoizolowane
wejScia/wyjscia, 24VDC,

lub zewnetrzne tgcza moduty przekaznikowo /
tranzystorowe (max. 4 E/A). Wewnetrzne 15-
bitowe wyj$cie analogowe.

Ethernet

10/100BASE-T Ethernet interfejs ze
zintegrowanym Web Server, opcjonalnie
WLAN.

o Mozliwe ustawienie

wyciecia w szafie:

Intertek

° Och'a : Modut WLU do
pod q1czen|a do sieci WLAN
(802.11b/g)

bezpiecznego kodowania

USB 2.0 Host interfejs z opcjonalnym
gniazdem wtykowym IP65 do podtaczenia
klawiatury PC, skanera, pamieci Pen-Drive itp.

Zabezpieczenie danych przed ich utratg w
razie braku zasilania, dostep do danych
chroniony hastem, zegar czasu rzeczywistego
z podtrzymaniem bateryjnym. Mozliwa zdalna
diagnoza techniczna przez modem zewnetrzny

CPU/ system operacyjny
Procesor 32-Bit-ARM, 266MHz,
pamie¢ operacyjna 0,5MB (do rozszerzenia).

PC COM+
Komponenty ActiveX do potaczenia z
programami PC.

Modut przekaznikowo / tranzystorowy
Zewngtrzny modut przekaznikowo /
tranzystorowy z optoizolowanymi wyjsciami /
wejsciami do sterowania urzadzeniami
wykonawczymi.

Pokrywa ochronna
z przezroczystego plastiku, chronigca terminal
przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.

T Ty e

Montaz einastolel]  Wersja do zabudowy WLAN

(“l Certyfikat ETL zgodnosci z UL
() 60950-1i CSA C22.2 Nr. 60950-1

Zgodnos¢ EMI z FCC czescl 15

Przedstawiciel:
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