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Programowalny, legalizowany
terminal wagowy

dla zaawansowanych zastosowan
wagowych i dozujacych



IT8000E - swobodnie programowainy terminal wagowy

Obudowa ze stali las!lv._ kolorowy
nierdzewnej - IP63 wyswietlacz TFT
Terminal pracujacy w trudnych warunkach I Wyswietlenie wartosci wagi,

wielojezyczny dialog obstugi i kalibracji,

otoczenia. Wyposazony w uchwyty do yC C
4 do 8 linijek tekstowych wprowadzen.

montazu na stole lub na $cianie.

Zasilacz wewnetrzny.
Wszystkie przytacza kabli
zabezpieczone szczelnymi
przepustami typu PG.

tatwa i szybka ohstuga

za posrednictwem zintegrowanej klawiatury, klawiszy
funkcyjnych i programowalnych klawiszy specjalnych, lub
opcjonalnie poprzez zewnetrzng klawiature PC (z

potgczeniem kablowym lub Bluetooth).

Legalizowany terminal IT8000E zostat
zaprojektowany na potrzeby
zaawansowanych technicznie zastosowan
w przemysle chemicznym i
farmaceutycznym, przemysle spozywczym
oraz w wielu innych branzach. Dzieki
modutowej koncepcji budowy, solidnemu
wykonaniu, sprawdzonym programom
standardowym i mozliwo$ci swobodnego
programowania terminal IT8000E jest
idealnym urzadzeniem sterujgcym i
kontrolnym dla wag przemystowych.
Mozliwos¢ zastosowania rozwigzan
dopasowanych do wymogdw klienta czyni
terminal wagowy niezastgpionym
urzagdzeniem nadzorczym i sterujgcym w
takich dziatach jak :

®Przyjecie i wydanie towaru

® Napetnianie pojemnikow materiatami
sypkimi i ptynnymi

@ \\Vagi przetadunkowe (wagi przesypowe)

®\Vagi kontrolne

®Dynamiczne systemy wazaco-dozujace

@ Systemy wazenia pojazdow

® Mobilne systemy wazaco-rejestrujgce.

dzigki zintegrowanemu zasilaczowi 110-240VAC

lub zasilaczowi bateryjnemu 12/24VDC Akku.

Mozliwe jest podtaczenie dwoch
wewnetrznych i do 6 zewnetrznych
pomostéw wagowych. Ustawialna
czestotliwo$¢ probkowania do 800
pomiaréw na sekunde. Duza odporno$¢ na
zaktécenia EMV minimum 10V/m.
Legalizowana rozdzielczo$¢ 6000d przy
80% obcigzenia wstepnego. Waga jedno-
lub wielozakresowa (np. 3 x 3000d) lub
wielopodziatkowa. Wewnetrzna pamie¢ do
120.000 nawazen.

Modutowa budowa elektroniki pozwala na

stosowanie szerokiej gamy konfiguracji

urzadzenia:

®Rbzne typy obudowy dla montazu na
Scianie, na stole lub zabudowy w szafce
sterownicze;

® Zasilanie pradem statym lub zmiennym

®Przytaczenie przetwornikéw analogowych
lub cyfrowych

®Ethernet 10/100 Mbps ze zintegrowanym
Web Server, opcjonalnie WLAN

@ Zintegrowany interfejs USB 2.0 Host dla
drukarki, skanera i pamieci typu Pen-
Drive

® Do 4 szeregowe interfejsy do wyboru
(RS232, RS485, RS422, 20mA CL) do

podtaczenia wySwietlacza zewnetrznego,
drukarki etykiet lub czytnika kart
magnetycznych
®Konfigurowalny modut /O z max 64
cyfrowymi wejsciami / wyjsciami
@ Polgczenia z magistralg Feldbus przez
modut Profibus DP lub Modbus TCP
® Analogowe wej$cia/wyjscia
Dzieki powyzszym opcjom mozliwe jest
optymalne spetnienie kazdych wymagan
systemu wagowego. Odpowiednie
oprogramowanie terminala zapewnia
wazenie stacjonarne lub w ruchu.

Programy standardowe moga by¢
dopasowane do indywidualnych
zastosowan. Istnieje mozliwo$¢ tworzenia
rozwigzan “pod klienta” w Srodowisku RTC
na PC.

System operacyjny, bazujacy na systemie
Linux umozliwia dzieki zintegrowanej
aplikacji Web Server fatwa i szybka
integracje z sieciami PC. Mozliwa
bezprzewodowa transmisja danych za
pomocg WLAN jak i zdalny nadzér przez
internet.




IT8000E - proyramy standardowe

System automatycznego dozowania

Ethernet _ z max 8 pomostami wagowymi, obrébka danych

Drukarka  receptury i surowca, szybkie i dokfadne dozowanie
wielosktadnikowe w strumieniu doktadnym i zgrubnym,
lub dozowanie reczne z wy$wietleniem wartosci
pozostatej. Optymalizacja warto$ci dozowanej, zapis pliku
danych surowca i receptury. Sterowanie procesem
dozowania poprzez cyfrowe we/wy (Profibus DP), wydruk
protokotu napetnien, statystyki zuzycia, opcjo-nalne
przejecie receptur z sieci i zapis wynikéw napetnien.

Profibus DP

Ethernet ~ Waga odwaiajaco-sumujaca

Drukarka etykietowa \\ia5enje przesypowe podczas przyjecia lub
przetadunku towaréw sypkich na samochody
ciezarowe, statki lub wagony. Sterowanie wagq
automatyczng

Waga przesypowa

Ethernet Waga kontrolna

- Kontrola wagi na przenosniku tasmowym lub
Drukarka etykietowa rolkowym, tryb pracy w ruchu - wazenie
dynamiczne lub statyczne z zatrzymaniem.
Klasyfikacja w 5 zakresach tolerancji,
prowadzenie statystyk. Mozliwos¢ sterowania
zwrotnicami i zrzutem towaru niedowazonego.

Waga podajnikowa

Waga kontrolna dia towarow
paczkowanych

Wyrywkowe obliczanie i wydruk danych
statystycznych dla 200 produktéw na 20 liniach
produkcyjnych. Kontrola wagi, objetosci,

& Wwprowadzanie danych dodatkowych zgodnie z
ustawa o towarach paczkowanych.

Drukarka etykietowa

Waga podfogowa lub stotowa Skaner

Waga zliczajaca

Obliczanie wagi pojedynczego elementu za pomoca
wagi referencyjnej, obliczanie wagi pojedynczej
poprzez dodanie lub odjecie elementéw ,
konfigurowalny wydruk paragonu, transmisja danych,
plik danych, kontrola plus/minus, automatyczne
tarowanie i wiele innych funkcji.

Drukarka etykietowa

Waga referencyjna

@

Waga zliczajaca Skaner

Ethernet

~ Drukarka

Legalizowana waga samochodowa
Wprowadzenie nr. pojazdu i nr. klienta

WazZenie pierwsze, wazenie drugie lub
pojedyncze.Wydruk dokumentu wagowego baza
danych z informacjami 0 samochodach
,dodatkowych odbiorcach towarach.

Fernanzeige

Transponder
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IT8000E - dane techniczne

Potaczenie z 1 lub 2 pomostemi wagowymi
wyposazonymi w max. 16 przetwornikow
tensometrycznych w technice 4- lub 6-
przewodowe;j. Legalizowana rozdzielczosé
6000d (przy max. 80% obcigzenia wstepnego).
Rozdzielczos¢ wewnetrzna 524.000d.
Czestotliwos¢ probkowania 50-800 / Sek.
Czuto$¢ 0,33uV/e. Opcjonalnie przytaczenie
wag cyfrowych i 6 zewnetrznych przytaczy
wagowych przez ADCBox.

Prowadzenie obstugi w tek$cie otwartym.
Kalibracja jako waga 1-, 2- lub 3-zakresowa lub
jako waga wielopodziatkowa za pomocg
wzorcow lub cyfrowo przez wprowadzenie
wartosci czuto$ci przetwornikdw. Mozliwo$¢
linearyzacji z 6 punktami pomiaru oraz
podtaczenia czujnika nachylenia.

lasilanie

115 - 240VAC, 50 — 60Hz lub 12 - 30VDC
(zasilacz zintegrowany)

Maksymalny pobor mocy 20VA

Temperatura pracy
- 10 do +40°C przy 95% wzglednej wilgotnosci
powietrza.

Jasny i kontrastowy wySwietlacz kolorowy 5,7*
TFT, 320x240 pikseli z duzym katem widzenia.

Wersije ohudowy:
Montaz na Scianie i na stole
\ -

o Obudowa ze stali nierdzewnej,

stopien ochrony IP65 stopien ochrony IP65 (front) FOd czenia do sieci WLAN
e Montaz na stole, na écianie lubna e Zabudowa w szafie 802.11b}g)
statywie sterowniczej e Mozliwe ustawienie
o Wymiary: o Wymiary: bezpiecznego kodowania
330x239x134mm 28\{5X22 X69mm

popoannnss,
ponns
an g aanons
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e Obudowa ze stali nierdzewnej,

Wyswietlanie wartosci wagi w duzym formacie
oraz 4 do 8 linijek tekstowych. Programowalne
klawisze specjalne. Klawisze numeryczne z
funkcjg kombinacji wprowadzania danych
alfanumerycznych. Klawisze wagowe do
zerowania i tarowania wagi oraz klawisze
funkcyjne. Mozliwe przytaczenie zewnetrznej
klawiatury PC poprzez wtyczke USB (z
potaczeniem kablowym lub Bluetooth).

Interfejsy szeregowe
Maksymalnie 4 interfejsy, RS232 lub

RS485, RS422 lub 20 mA CL do poditaczenia
drukarki etykiet, wagi precyzyjnej wySwietlacza
zdalnego, czytnika kart magnetycznych itd.

Interfejsy cyfrowe/analogowe

Maksymalnie 4 wewnetrzne, optoizolowane
wejscia/wyjscia, 24VDC,

lub zewnetrzne facza Relais- / Transistor

(max. 64 E/A). Wewnetrzne 15-bitowe wyjscie
analogowe. Mozliwe podtaczenie zewnetrznego
modutu dla 4 analogowych wej$c/wyjs¢.

Interfejs Feldbus
Profibus DP 12MBit/s lub Modbus TCP.

Ethernet

10/100BASE-T Ethernet interfejs ze
zintegrowanym Web Server, opcjonalnie
WLAN.

Wersja do zabudowy WLAN

° Och'a : Modut WLU do

o Wymiary wyciecia w szafie:
26%x20 mr¥1 ¢

Dyrektywy: 2009/23/EG, 2004/108|EG,
2006/95/EG, 2004/22/EG

EN 45501, OIML R76-1,

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
NAMUR NE21, EN 60950,
OIML R51, OIML R61,

0IML R107

Normy:

Pro-Nova Control Sp. z o.0.
ul. Cztuchowska 26
60-434 Poznan
www.pronovacontrol.com
info@pronovacontrol.com

Zatwierdzenie typu EG jako NSW.
Zatwierdzenie typu MID jako SWA,
SWE, SKW, GAW, PAW, SWT

Intertek

USB 2.0 Host interfejs z opcjonalnym
gniazdem wtykowym IP65 do podigczenia
klawiatury PC, skanera, pamieci Pen-Drive itp.

lahezpieczenia

Zabezpieczenie danych przed ich utratg w
razie braku zasilania, dostep do danych
chroniony hastem, zegar czasu rzeczywistego
z podtrzymaniem bateryjnym. Mozliwa zdalna
diagnoza techniczna przez modem zewngtrzny.

CPU / system operacyjny
Procesor 32-Bit-ARM, 266MHz,

pamie¢ 1,5MB (do rozszerzenia).
System operacyjny bazujacy na
wielowatkowym systemie Linux w czasie
rzeczywistym.

Programowanie w 'C', w $rodowisku RTC
WIN , wg WELMEC Software. Mozliwos¢
symulacji i przeprowadzenia petnych testow na
PC.

Oncje
RTC WIN
ITBOOOE $rodowisko programowania

PC COM+
Komponenty ActiveX do potaczenia z
programami PC.

RTC WIN

6“’ Certyfikat ETL zgodnosci z UL
() 60950-1i CSA C22.2 Nr. 60950-1

Zgodno$¢é EMI z FCC czesél 15
TR
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